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BETREFF

Technische Daten
Einstellmasse und Toler anzen
Isabella und Isabella-Combi

O R D N E R

PKW 1
ABLAGGE-GRUPPE

00
RUNDSCHREIBEN

1
NUMMER

( Angaben vorbehaltlich, da diese ggf., durch technische Neuerungen bedingt, Veranderungen unterliegen.)
(Ausgabe vorn 3.4.60)

Gruppe 00 Allgemeine technische Angaben
Baureihe des Fahrgestells
Baureihe des Motors
Bauart des Motors
Fahrgestellnummer (ab 1954

(ab 1956
(ab 1959

Motornr. 4 M 1,5 ll (ab 1954
(ab 1956

Isabella
4M 1,5 II

4 Takt - Otto
540001 - 750000

1100001 - 1137800
1140001 -

560001 - 610000
1000001 -

Isabella-Combi
4M 1,5 II

4 Takt - Otto
�������±�������

310001 -

560001 - 610000
1000001 -

Abmessungen
a) Radstand
b) Spurweite vorn
                      Hinten
  ��:HQGHNUHLV���FD�
c) Bodenfreiheit
G��)DKU]HXJ�±�/lQJH
e) Breite
f) H�he
g) Ladefl�che L�nge bis vordersitz
                                  bis Hintersitz
                       Breite
                       H�he
N��+|KH��EHU�)DKUEDKQ�XQEHO�
O��5�FNZDQGW�U�%UHLGWH�REHQ�X��XQWHQ
m)                  H�he

Isabella
2600 mm
1346 mm
1370 mm

11 m
175 mm
4400 mm
1760 mm
1500 mm

Isabella-Combi
2600 mm
1346 mm
1370 mm

11 m
188 mm
4400 mm
1760 mm
1520 mm
1580 mm
955 mm
1400 mm
880 mm
523 mm

938 mm/1090 mm
778 mm

Gewichte
    Zul. Gesamtgewicht
    Leergewicht
a) Zul. Belastung/Nutzlast
    Zul. Vorderachsdruck
c) Zul. Hinterachsdruck
    Zul. Anh�nger-Gesamtgewicht
                            Gebremst
                            Ungebremst
d) Max. Dachbelastung
    Motorgewicht (ohne Wasser u. �l)

Isabella
1415 kg
1050 kg

5 pers. + 40 kg
680 kg
780 kg

800 kg
560 kg
100 kg
130 kg

Isa bella-Combi
1650 kg

1205kg (mit fahrer)
445 kg
680 kg

1000 kg

800 kg
600 kg
100 kg
130 kg.

Fullmengen
a) Motor-�lwechsel
E��.�KODQODJH
    Frostschutzmittel bis �����&
    �����&
    Kraftstofbeh�lter
c) Getriebe-�lwechsel
d) Hinterachs-�lwechsel
    �lbadluftfiltert (spezialausf.)

4 L
7 L

2,5 L
6 L

46 L
1 L

1,5 L
0,2 L
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   Leistungen
    Zylinderzahl
    Zylinderanordnung
a) Zylinderbohrung
b) Hub
c) Hubraum
    Verdichtungsverh�ltnis
    H�chstleistung bei 4700 U/min
d) max. Drehmoment bei 2500 U/min
    Literleistung
    Niedr. Kraftstoffverbrauch
    Mittlere Kolbengeschwindigkeit
                                bei Hochleistung
    Spez. Drehzahl des Motors bei 60 km/h
    Mittl. Arbeitsdruck bei max. Drehm.
                                H�chstleistung
    Krafsstoffverbrauch nach DIN 70030
  ����EHL�0H�JHVFKZLQGLJNHLW����NP�K�

 
4

in Reihe
�����PP
84,5 mm
�����FPñ

1:7
60 PS (nach DIN 70020)

11 MKG
40 ps/l

223 g/PSh bei 2700 U/min

13,2 m/sek
(Isabella) 2140 U/min  (Combi) 2040 U/min

����NJ�FPð
����NJ�FPð

9,1 l/100 km

H�chstgeschwindigkeit in den G�ngen
1. Gang (I)
2. Gang (II)
3. Gang (III)
4. Gang (IV)
5�FNZlUWV�*DQJ

bei 4700 U/min
33 km/h
62 km/h
96 km/h
130 km/h

ca. 20 km/h

a) Steigf�higkeit in den G�ngen
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5�FNZlUWV�*DQJ

Isabella
40%
21%
13%
9%

42%

Isabelle Combi
36%
18%
11%
7%

38%

*UXSSH����)HGHUXQJ�XQG�6WR�GlPSIHU
Vorderfeder-bauart
a) L�nge unbelastet
E��)HGHU��
F��)HGHUGUDKW��
    Anzahl der wirks Windugen
    Federrate (pro cm Federweg)
    Federgruppe durch Farbstrich
                         gekenzeichnet:             rot
       | Bei Einbau sind nur | gelb
       | Federn gleicher Farb- | JU�Q
       | zeichen zu verwenden | 
    max. Federbelastung bei L�nge

Schraubenfeder
345 mm
�����PP
�������PP

11,5
���NJ�FP�����

P bei h) = 260 mm
432,2 - 448,4 kg
448,5 - 463,6 kg
463,7 - 478,8 kg

 
769 kg/202 mm

 
Hinterfeder-bauart
a) L�nge unbelastet
E��)HGHU��
F��)HGHUGUDKW��
    Anzahl der wirks Windugen
    Federrate (pro cm Federweg)
    Federgruppe durch Farbstrich
                         gekenzeichnet:    rot
       | Bei Einbau sind nur | gelb
       | Federn gleicher Farb- | JU�Q
       | zeichen zu verwenden | 
    max. Federbelastung bei L�nge

Isabella
Schraubenfeder

366 cm
������PP
�������PP

7,5
22 kg/cm

P bei h) = 230 mm
285 - 295 kg

295,1 - 305 kg
305,1 - 315 kg

 
490 kg/146 mm

Isabella Combi
Schraubenfeder

341 cm
������PP
�������PP

8,5
38 kg/cm

P bei h) = 210 mm
475 - 491,5 kg

491,6 - 508,5 kg
508,6 - 525 kg

690 kg/160 mm
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   6WR�GlPSIHU vorn 055 033 01 05/09
a) L�nge - ausgezogen
b)          ����]XVDPPHQ�JHGU�FNW
c)            - Einbau Hubraum
d) Hub
  ��3U�IKXE
    Drehzahl
    Zugstufe
    Druckstufe
e) Toleranz kenzeichen

 05 ( Fa. Boge)
299 mm
199 mm
250 mm
100 mm

25 mm  |    75 mm
100 U/min

��������NJ
�_����������NJ

��������NJ
�_ ����������NJ

* (Plus ohne / Minus mit

Tesakreppband

09 ( Fa. Stabilus)
299 mm
199 mm
250 mm
100 mm

25 mm  |    75 mm
100 U/min

��������NJ
�_���������NJ

����  8 kg* | ���������NJ

* (Plus ohne / Minus mit

Tesakreppband

   6WR�GlPSIHU vorn 055 033 01 06/10
a) L�nge - ausgezogen
b)          ����]XVDPPHQ�JHGU�FNW
c)            - Einbau Hubraum
d) Hub
  ��3U�IKXE
    Drehzahl
    Zugstufe
    Druckstufe
e) Toleranz kenzeichen

 06 ( Fa. Boge)
306 mm
223 mm
265 mm
83 mm
25 mm

190 U/min
���������NJ

��������NJ


* (Plus ohne / Minus mit
Tesakreppband

10 ( Fa. Stabilus)
306 mm
223 mm
265 mm
83 mm
75 mm

100 U/min
���������NJ

��������NJ


* (Plus ohne / Minus mit
Tesakreppband

Gruppe 04 Vorderachse
    Vorderachse - Bauart

a) Radsturz
    Vorspur ( R�der gHGU�FNW�
b) Nachlauf
c) Spreizung
  ��6SXUGLIIHUHQ]ZLQNHO�EHL�����(LQVFKODJ

Doppelquerlenker
Radwinkel bei 160 kg Belastung der

Vordersitze gemessen
�������
0 mm
�������

�������


����
�����
 
 

Gruppe 06 Hinterachse
    Hinterachse-bauart
    Hinterachseuntersetzung
a) Tellerad Z�hnezahl
b) kegelradz�hnezahl
c) Zahnradflankenspiel zwischen
                  Teller- u. Kegelrad

Doppelgelenk- -Pendelachse
1 : 3,9

39
10

0,15 - 0,18

Gruppe 07 Gelenkwelle
     Gelenkwelle
a) Zusammengeschobene L�nge
b) Einbaul�nge
    max. Unwucht

 
1278 mm
1300 mm

25 cmgr. (bei 3500 U/min)
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Gruppe 08 Bremse
    Fabrikat u. Type der Bremse
    Art
  
    wirksame Gesamtbremsfl�che
a) Bremsbelag Breite
b)                      Sektor
c)                      Dicke
  ��%UHPVWURPPHO��
                      ��$XVIUHK�*UHQ]PD���
d) Hauptbremszylinder
e)                      Hub

    Radbremszylindern vorn
f)                                  hinten

Borgward / Teves
�ldruck-Innenbacken-

Bremse
vorn Duplex
����FPð
50 mm
����
6 mm

������PP
���PP��������PP�

�������PP
36 mm
Isabella

��[���������PP
�������PP

Borgward / Teves
�ldruck-Innenbacken-

Bremse
hinten Simplex

����FPð
50 mm
����
6 mm

������PP
���PP��������PP�

�������PP
36 mm

Isabella Combi
��[��������PP
�������PP

Gruppe   11 Lenkung
Fabrikat

Type
�bersetzung
Lenkradumdrehungen bei
              Gesamtausschlag
D��lX�HUHU�5DGHLQVFKODJ
b) innerer Radeinschlag
  ��/HQNUDG��

ZF-Gemmer
(Rollzahnsegment)

GB 16 c
1 : 15,5

3,7
���
���

�����

Ate - Ross
(Einfiger)

S11
1 : 14,5

3,22
���
���

�����

Gruppe 12 R�der  und Bereifung
R�der Art
Anzahl
D��)HOJHQJU|�H�YRUQ�X��KLQWHQ
E��/RFKNUHLV��
    Anzahl der L�cher

F��5HLIHQJUR�H
 
    Luftdruck vorn
                    hinten
d) wirksamer Reifenradius (dyn.)

Stahlscheiben-Rad
4 ( 1 reserve)
4 1/2 J x 13

112 mm
5

Isabella
5,90 x 13

6WUD�H�_  Autobahn
����DW�_�����DW�    
����DW��_�����DW�     

290 mm

Stahlscheiben-Rad
4 ( 1 reserve)
4 1/2 J x 13

112 mm
5

Isabela-Combia
6,40 x 13

6WUD�H�_  Autobahn
����DW�_�����DW�    

��������DW��_���������DW�     
304 mm

Gruppe 30 Motor
    Zylinderblock

a)  auf der Koppl�che des Zylinderblocks
     eingeschlagen

     (Zyl. Bohrungskennzahl)                 0
                                                           + 1
                                                           + 2
                                                           + 3
�����5HSHUDWXUVWXIH����hEHUPD�

1 0,5 mm
2 1,0 mm

6SDOWPD�

b) *UHQ]PD��GHU�=\O��%RKUXQJ       | c) .ROEHQ��
                                    |
                                    |

��������PP�±���������PP������������_���������PP
��������PP�±���������PP������������_���������PP
��������PP�±���������PP������������_���������PP
��������PP�±���������PP������������_���������PP

                                    |
��������PP�±���������PP������������_���������PP
��������PP�±���������PP������������_���������PP

0 mm
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     Kurbelwelle
           H�rtung bis Motor 1 067 727
                          an Motor 1 067 728

  

    Lagerung der Kurbelwelle
a) Lagerbohrung im Geh�use
    Kurbelwellenschalen
                                                     normal
    Reparaturstufe   1�8QWHUPD�������PP
                              ����8QWHUPD������PP
                               ����8QWHUPD�������PP
                           ��������8QWHUPD������PP
d) Lagerspiel der hauptlager
e) Breite der Lagerschale II.u.III Lager
f)                ����3D�ODJHU�             I. Lager

g) Innebreite der I. Lagerschale
K��$[LDOVSLHO�GHV�3D�ODJHUV
    Werkstoff der Lagerschalen
    Anzugsmoment d. Hauplagerschr.
i)��(LQEDXVSLHO�DP�gO�5�FNODXIJHZ�
    zul�ssiger Schlag i.mittl. Hauptlager
    zul�ssige Unrundung im Hauptlager
    zul�ssige Konizit�t in der Lagerl�nge
k) Schleifradien der Lagerzapfen

JHVFKODJHQ�LQ�HLQHP�6W�FN
Einsatz geh�rtet

weichnitriert      Achtung! Diese
Kurbelwelle darf nicht nachgeschliffen werden!
:HLFKQLWULHUWH�.XUEHOZHOOHQ�PLW�8QWHUPD��

Lagerzapfen sind im Austausch lieferbar

3 mal
�����+���PP� ��������

�E��I�U�=DSIHQ������������������������_F��:DQGVWlUNH
55     h 6 mm =)                              | 1,986 - 1,980 mm
54,75 h 6 mm =)                             | 2,111 - 2,105 mm
54,5 ��K���PP� ��±������               | 2,236 - 2,230 mm
54,25 h 6 mm =)                            | 2,361 -2,355 mm
54     h 6 mm =)                             | 2,486 -2,480 mm

0,028 - 0,078 mm
���������PP

normal  | Reparatur-                                                 
                      stufe       1      |     2     |     3    |   4     

38,85 mm (+0,05) | 39,20 | 39,40 | 39,60 | 39,80
35 + 0,04 mm

0,10 - 0,19
Super - Mikro

in 2 Stufen anziehen! 6 mkg --> 10 mkg
0,12 - 0,19 mm

0,04 mm bei Einspannen in den Endlagern
0,025 mm
0,01mm

����������PP

    Pleuelstange
a) L�nge
b) Breite unten

c) Breite oben
G��%RKUXQJV���XQWHQ
H��%RKUXQJV���REHQ
  ��3OHXHOE�FKVH
    ��%RO]HQ�.HQQ]HLFKHQIDUEH��ZHL��
                                                (schwarz)
K��$X�HQ��

i) Breite
    Pleuellagerschalen
                                                     normal
      ��5HSDUDWXUVWXIH���8QWHUPD�������PP
                               ����8QWHUPD������PP
                               ����8QWHUPD�������PP
                               ����8QWHUPD� 1,0 mm
m) Lagerspiel der Pleuellager
n) Breite der Pleuellagerschalen
o) Axialspiel der pleuelstange
    Werkstoff der Lagerschalen
    Anzugsmoment f. Pleulelschrauben
    zul. Gewichtsunterschied d. Pleuelst.
    zul. Unrundung im Pleuellagerzapfen
p) Schleifradien der lagerzapfen

 
�����������PP

- 0,065
29             mm 

- 0,117
26 + 0,3 mm

�����+���PP� ��������
�����+���PP� ��������

I��%�FKVHQ����HLQJHEDXW��_  ��J��%RO]HQ���                
22,012 - 22,014 mm   | 22,000 - 22,997 mm
22,007 - 22,009 mm   | 21,997 - 21,994 mm

               (+ 0,048)
�����V��PP�                 

               (+ 0,035)

����������PP

N��=DSIHQ���                    | l) Wandst�rke    
48       | 6 mm =)               | 1,988 - 1,978 mm
47,75  | 6 mm =) + 0,011 | 2,113 - 2,103 mm
47,5    | 6 mm =) - 0,005 | 2,238 - 2,228 mm
47,25  | 6 mm =)               | 2,363 - 2,353 mm
47       | 6 mm =)               | 2,488 - 2,478 mm

0,013 - 0,068 mm
���������PP

0,065 - 0,150 mm
Dreistofflager

4,5 mkg
h�chsten 5 g

0,006 mm
����������PP
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     Kolben mit Kolbenbolzen
     Kolben-typ

a) Kompressionsring in Nute    I
b) Winkelring                            II
c) Nasenring                             III
d) �lschlitzring                          IV
e) H�henspiel der Kolbenringe f. Ringe
f) 6SDOWPD��DQ�GHU�6WR�VWHOOH�I��5LQJH
g) .ROEHQERO]HQ���.HQQ]HLFKHQ
��������������������������������)DUEH�ZHL�
                                          Schwarz
h) ����������������������������,QQHQ��
i)                             L�nge
k) Kolbenbolzensicherung

.ROEHQ����VLHKH�XQWHU�=\O��%ORFN�
0DKOH���.����������������������������������������1�UDO�����

 10 f 75 / 68,4 x 2
12 f 75 / 68,4 x 2

30 f 75 / 68,4 x 2,5
41 f 75 / 68,4 x 4,5

I-III 0,035-0,062 mm               IV   0,025-0,052 mm
I-III 0,3    - 0,45 mm               IV   0,25  -   0,40 mm
    Kolbenbolzen              |              Kolbenauge      .
�������±����������PP�_��������±����������PP
�������±����������PP�_��������±����������PP

���PP��
���PP��

sprengring A 22 DIN 73123

     Nockenwelle
a) Antrieb
     Nockenwelle gelagert
b) %RKUXQJV���LP�*HKlXVH
c) 1RFNHQZHOOH�ODJHU�,QQHQ����HLQJHSUH�W�XQG

nachgearbeitet)
d) Breite

e) /DJHU]DSIHQ��

f) Lagerspiel
Steuerzeiten

g) (LQOD��|IIQHW
h) (LQOD��VFKOLH�W
i) $XVOD��|IIQHW
k) $XVOD��VFOLH�W

l) 6W|�HONDSSHQ��

m) Bodenh�he
n) 6FKZXQJUDG���EHL�=HLJHUVSLW]H
     Schwungradverstellung

    Anzugsmoment d. Schwungradschr.

Schr�gverzahnte Stirnr�der
Im Motorgeh�use 3 mal
�����+���PP� ���������

�����+���PP� ���������
���������PP

                    (-0,025)
�����I���PP� ������������������

                    (-0,050)
������±�������PP

bei ventilspiel  0,38 mm gemessen !
                         |         bein           .

����Y�27�� �_����PP�Y��27
������Q�87�� �_�����PP�Q��87
������Y�87�� �_�����PP�Y��87
����Q�27�� �_����PP�Q��27

          (-0,020)
�����I���PP�����������������������

          (-0,041)
5,5 mm

������PP�DQ�27�3XQNW�0DUNLHUXQJ
���DXI�GHQ�6FKZXQJUDG���JHPHVVHQ

bei n) =  2,22 mm
6 mkg

    Zylinderkopf
    Anzugsmoment d. Zylinderkopfmuttern
    Reihenfolge des Anziehens

�(LQWHLOLJ�6SH]��/HLFKWPHWDDO�*X�
In 2 Stufen anziehen 6 mkg Æ 10 mkg

Siehe Abbildung

     Ventilfeder
a) ungespannte L�nge
b) geschlossenes Ventil
c) ge�ffnetes Ventil
d) REHUHU�,QQHQ��
e) XQWHUHU�,QQHQ��
f) Drahtst�rke
     Wirksame Windungen
     Gesamtwindungen

 Innere Feder     |     l�HUH�)HGHU .
45   mm Federbel.      0 kg | 48,5 mm Federbel.     0 kg
36,7 mm Federbel.   8,6 kg | 40,5 mm Federbel. 17,5 kg
26,7 mm Federbel. 18,5 kg | 30,5 mm Federbel.    44 kg

��������������_��������PP
��������������_��������PP
2,6              |          4 mm
��������������_������������ô�
9                |          7     .

     9HQWLOI�KUXQJ
a) L�nge

b) $X�HQ��

c) ,QQHQ��

     Material

60 mm
               (+ 0,028)

�����V��� �������������������
              (- 0,039)

����+���� ����������

6RQGHUJX�HLVHQ
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a) Ventilspiel bei warmen Motor

b) 9HQWLO�±�/lQJH
c) 5HJHO��
d) 

e) Schaftst�rke

f) Kegelwinkel
g) Sitzbreite im Sitzring
h) Zul�ssiger Schlag am Ventilschaft
     Zul�ssiger Schlag am Ventilkegel
i) 6WR�VWDQJHQ�±�/lQJH
j) =XOlVVLJHU�6FKODJ�GHU�6WR�VWDQJH
k) Ventilsitzring

(LQOD��XQG�$XVOD������PP

(LQOD������������������������������$XVOD�
110 mm                         111 mm
�����PP������������������������������PP

              ( - 0,025)
��PP���H��� �����������������������

              ( - 0,040)

������µ
����±�����PP����������������������±�����PP

0,02 mm
0,02 mm

������±�����PP
����±�����PP

Bleistahl oder Chrome-Nickelstahl

a) �lpumpe
     Bauart
     Antrieb
b) Ansaug-Grobfilterung
�����gOGU�FN�EHL�PLWWOHUHU�'UHK]DKO
�����.XUEHOJHKlXVH�(QWO�IWXQJ

Zahnradpumpe
Von der Nockenwelle

Drahtsieb vor der �lpumpe
0LQGHVWHQV�����DW���EHL�ZDUPHP�0RWRU�

��gOGXQVWHQO�IWHU�LQV�)UHLH

a) Nebenstrom�lfiltergeh�use
b) Anzugsmoment
c) Filtereinsatz wahlweise

Borgward
2,5 mkg

Knecht EN 108            Bosch FJSJ 24 S 3 Z
Hengst E 11.14             Fram C 842             .

     Wasserpumpe

a) Antrieb der Wasserpumpe

b) Abdichtung der Wasserpumpe
c) 6SDOWPD��]Z��*HKlXVH�X��)O�JHOUDG
     Schmierung
d) Thermostat �ffnungstemperatur
e) 9HQWLODWRU��

)O�JHOSXPSH�PLW�9HQWLODWRU�]XVDPPHQ
Am Motorgeh�use befestigt

Von der Kurbelwelle durch Keilriemen
9,5 x 925/975

Gleitringdichtung AB 16,5.5.35.16/6
����±�����PP

6FKPLHUIHWWE�FKVH
���������&

������PP��������������������������������6SH]LDO�������PP�
dyn. ausgewuchtet

     Vergaser
a) +DXSWG�VH
b) /HHUODXIG�VH
c) 3XPSHQG�VH
d) /XIWNRUUHNWXUG�VH
e) Luftrichter
f) /HHUODXIOXIWG�VH
�����6WDUWHUNUDIWVWRIIG�VH
�����6WDUWHUOXIWG�VH
g) Mischrohr
h) Schwimmergewicht
i) Schwimmernadelventil
     Einspritzpumpe
k) Splintstellung
l) Einspritzrohr
m) Mischrohrtr�ger

Solex 32 PJCB
130
55
40

175
26
1,6
150

4
35

5,7 gr
������PP

1U�����UHLFK�����±�����FPñ��+XE
Mitte

Niedrig (0,8)
Res. 5,5

     Kraftstoff-F�rderpumpe
     Antrieb

 10209 e (Solex)
durch Exzenter der Nockenwelle
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�����$QVDXJJHUlXVFKGlPSIHU�PLW�1D�OXIWILOWHU Knecht GD 807/1                  Mann & Hummel A 545-02
(- oder Spezial-Ausf. �lbadluftfilter)

a) Batterie: Spannungs u. Kapazit�t
b) Lichtmaschine
     Regler an der Spritzwand
c) Anlasser
     �bersetzung Anlasser/Schwungrad
�����=�QGVSXOH
d) =�QGYHUWHLOHU
����������=�QGHLQVWHOOXQJ��VWDWLVFK�
          Abstand d. Unterbrecherkontakte
����������=�QGIROJH
����������9HUVWHOZLQNHO�GHV�=�QGYHUWHLOHUV
������������������±�EHL�0RWRU�'UHK]DKO�����8�PLQ
                                                    1000 U/min

2000 U/min
���������������������������������������������±������8�PLQ
e) =�QGNHU]HQ��ZDKOZHLVH�

6 volt 84 Ah
Bosch LJ/GEG 180/6 2300 R 22 m R

RS/TBA 180/6/1
Bosch EGD 0,6/6/ A R 2

9: 117 = ( 1: 13)
Bosch TK 6A 3
VJR 4 BR 15

Im OT
0,4 mm

��±���±���±��
an Schwungrad gemessen

���������
���������
���������
���������

Bosch W175T 1, Beru 175/14, Champion L-85

Gruppe 31 Kupplung
     Fabrikat
     Typ
a) 'U�FNSODWWH
b) Kupplungsscheibe
c) (LQVWHOOPD��YRQ�$XVU�FNKHEHO�ELV
     z.Aflagefl�che d. Kuppl. Scheibe
d) $XVU�FNZHJ
e) Abnutzung zul�ssig bis:
f) Kupplungsscheiben-Breite
     Belag verbraucht bei
g) 6SLHO�]Z��$XVU�FNODJHU�XQG
��������������������������������������������$XVU�FNKHEHO
h) 7HLIHQPD��YRQ�$XIODJHIOlFKH�GHU
     Kupplungsanschraubplatte zur Auf-
     Lagefl�che der \kupplungsscheibe
            Im Schwungrad
i) Geberzylinder
k) Nehmerzylinder

Fichtel y. Sachs
.����.�66=�(LQVFKHLEHQ�±�WURFNHQ

K 12 K
K 12 SSZ

49 mm
8 mm
11 mm

9,1 + 0,3 mm gespannt  9,8 + 0,3 mm ungesp.
6,6 mm gespant                     7,3 mm  ungesp.

3 PP���HQWVSU��)X�KHEHOZHJ�YRQ�FD�
20 mm)

29 mm
��������PP��������������������������������������������PP�+XE
��������PP��������������������������������������������PP�+XQ

Gruppe 32 Getr iebe
��9���5�������������±���*J��������6\QFKURQLVLHUW�
                          |   zusammengeschaltet sind

�bersetzung |  Zahnrad    |   Z�hnezahl

1 : 3,86 1 | 5 .
6 | 11

21 | 38
23 | 15

1 : 2,15 1 | 3
6 | 8

21 | 32
32 | 22

1 : 1,36 1 | 2
6 | 7

21 | 25
32 | 28

1 : 1 Direkter Antrieb

1 : 4,06 1 | 4      .
6 | 9 <10

21 | 32      .
32 | 28<19

Wechselgetrieb

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

5�FNZlUWV�*DQI

Tachometerantrieb
Tachometer (Anzeigebereich)
Wegdrehzahl

Schraubenrad 5Z, Ritzel 10 Z (= 1 : 2)
��±�����NP�K

1,02
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