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% D I Einstellung der Bremse 08/10

Die Einstellung der Bremsen basiert auf dem Anlegen der
Bremsbeldge an die Bremstrommeln.

Die verschiedenen Bremssysteme - vorn Duplex und hinten
Simplex - brauchen bei der Einstellung nicht berticksich-
tigt werden. Lediglich bei der Entluftung der Bremsanlage
ist zu beachten, daB die Duplex-Bremsen der Vorderachse
jeweils an beiden Radbremszylindern entliftet werden
mussen. Die “schwimmend" aufgehidngten Bremsbacken
bieten den Vorteil, sich bei Betdtigung der Bremse durch
selbsttdtiges Zentrieren anzulegen, wobei ein gleichmdfi-
ger Anpredruck erreicht wird.

Anlegen der Bremsbeldge (Abb. 1 und 2):

Zundchst beide Exzenter |Gsen, damit sich das Rad frei
drehen |&Bt. Dann einen der Exzenter anziehen, bis die
Bremsbacke zur Anlage kommt. Exzenter wieder l&sen,
bis die Bremstrommel sich gerade frei drehen |&Bt.

Der gleiche Einstellvorgang ist am anderen Exzenter zu
wiederholen. Zum Anlegen der Bremsbacken der Vorder-
rader Einstellexzenter in Loufrichtung der Réder drehen.

Die Bremsen aller 4 Rader werden auf di& gleiche Art und
Weise eingestellt.

Einstellen des Spiels zwischen Kolben des Houptbrems-

zylinders und KolbenstdBel:

Kontermutter lssen *und StoBelstange verdrehen, bis ein
Spiel von 1 mm erreicht ist. Am BremsfuBhebel gemessen
betrdgt der Leerweg dann etwa 6 mm. Nach Uberprifung
des Spiels Kontermutter auf StéBelstange wieder fest an-

ziehen (Abb. 3).

Handbremse einstellen:

= R
Die Einstellung erfolgt an der Wagenunterseite von einer
Arbeitsgrube aus oder bei angehobenem Wagen, Die
Handbremse ist dann richtig eingestellt, wenn bei Betdti-
gung des Bremsstockhebels nach 4 bis 5 cm Zugweg die
Bremsbeidge zur Anlage kommen (Rad l@Bt sich schwer
drehen!). Zum Einstellen Kontermuttern am Spannschlofl
des Ubertragungsgestdnges losen und SpannschloB durch
Einsetzen eines Hebels verdrehen. Wenn vorgeschriebene
Einstellung erreicht ist, Kontermuttern wieder fest gegen-

ziehen (Abb. 4).
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1. Spiel der Kolbenstange vom FuBhebel zum Kupplungs-
hauptzylinder einstellen.

Bremen, den 1.9.1960

Spiel = 0,2 mm (Abb. 1)

Hierzu Kontermutter l8sen und Kolbendruckstange ver-
drehen (Léngenverdnderung).

2. Spiel der Kolbenstange zum Kupplungszylinder am
Zwischengehduse einstellen.

Spiel =3 mm (Abb. 2)

Kontermutter (Abb. 2, Pfeil) lgsen.

a) Entkupplungshebel bis zum Anliegen des Ausriick-
lagers nach hinten dricken.

b) In dieser Stellung EinstelImutter soweit verdrehen,
daB beim Zurtckgehen desEntkupplungshebels zum
Kupplungszylinder ein Leerweg von 3 mm ent-
steht.

¢) Nach Uberprifung des Leerweges Einstellmutter

wieder kontern.

Der Leerweg von 3 mm entspricht am Kupplungsfull-
hebel gemessen einem Leerweg von 30 mm (Abb. 3).




